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1.- 1.- AntecedentsAntecedents

El present document descriu les actuacions efectuades a Sellui en la millora de la seva xarxa de 
distribució  i  l’estat  final  de  la  infraestructura.  Cal  tenir  en  compte  que,  per  restriccions 
pressupostàries alguns elements que han de formar part de la xarxa no han estat incorporats en  
aquest moment i  que hauran d’introduir-se en el  futur,  com és el  cas de la bomba d’impulsió  
d’aigua de la captació d’Ancs, des de la canonada que la porta a Peramea. Està previst que, abans  
de desembre de 2025, l’EMD de Sellui assumirà la instal·lació de la bomba de subministrament  
d’emergència,  des  de  la  caseta  situada  a  la  carretera  d’accés,  i  un  nou  clorador  d’aigua  de  
subministrament.

En qualsevol cas, la infraestructura actual és funcional i permet l’abastament a tots els punts de 
servei existent, i es troba preparada per a la seva millora permanent en el futur.

1.1.- 1.1.- PromotorPromotor

El promotor de l’actuació a estat  l'EMD de Sellui, domiciliada al carrer únic s/n (Casa Peret), de  
Sellui (25591 Baix Pallars), representada per la seva presidenta, la Sra. Montserrat Perelló Riera.

1.2.- 1.2.- Autor de l’informeAutor de l’informe

L'autor d'aquesta informe  és l’equip tècnic de COMEI, coordinat per Eduardo Martínez Garcia, 
biòleg col·legiat 6.278C, amb domicili professional a la Carretera de Gausac, 1 de 25530 - Vielha.

2.- 2.- Elements que configuren la infraestructuraElements que configuren la infraestructura

Els elements que configuren la xarxa són els següents:

1. Dipòsit d’acumulació en capçalera (no s’han efectuat intervencions

2. Xarxa de subministrament al dipòsit principal

3. Dipòsit principal de distribució en baixa

4. Xarxa de distribució en baixa

5. Desguàs del dipòsit principal

6. Buidatge del dipòsit principal

7. Canonada de servei d’emergència

8. Elements de distribució en baixa.

A  continuació  es  descriuen  i  representen  gràficament  (sobre  plànol  topogràfic  1:1.000,  
complementat  amb la  topografia  1:5.000 a  la  zona  exterior  del  nucli  urbà  no  cartografiada  a 
aquesta escala).

Tots els elements s’han enterrat 60 cm respecte la cota de terreny actual.

2.1.- 2.1.- Xarxa de subministramentXarxa de subministrament

Presenta un DN90, en PEAD apte per a ús alimentari PN10. Transcorre pel terrabuit de la pista.
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El tram substituït és des del punt en el qual entronca amb la resta de l’actuació (accés a finca 
privada 25126A01800272) fins al dipòsit, al qual accedeix per la part superior. Una boia situada en  
aquest regula l’entrada d’aigua i evita que hagi de marxar aigua pel sobreeixidor.

A l’inici de la pujada al dipòsit, la connexió amb la canonada existent està protegida per una planxa 
metàl·lica situada a 3 metres de la paret del camí i 3 metres de l’hidrant. No s’ha instal·lat cap 
arqueta per evitar que pugui ser malmesa pel pas de vehicles.

En aquest lloc s’ha instal·lat un hidrant (H1) contraincendis (veure imatge 1) connectat a la línia 
d’alimentació, sota aquest, una vàlvula, sota un pericó amb tapa metàl·lica vermella permet enviar  
TOTA l’aigua de l’alimentació (no tractada) a través de la xarxa de distribució. Per aquest motiu,  
únicament ha d’obrir-se en cas d’emergència que obligui a l’actuació de Bombers).
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Figura 1: Traçat de la canonada d'alimentació procedent del dipòsit superior.



2.2.- 2.2.- Condicionament del dipòsit de distribucióCondicionament del dipòsit de distribució

Les entrades del dipòsit s’han modificat de forma que es disposa, d’esquerra a dreta i de dalt a  
baix:

1. Sobreeixidor, de sortida lliure en cas de sobrepassar el nivell en el qual es troba a la paret  
del dipòsit.

2. Canonada de distribució, controlada per una vàlvula de comporta, permet el tancament de  
l’aigua al poble (excepte la toma d’aigua a través del grup de pressió, 5)

3. Buidatge del dipòsit, controlada per vàlvula de comporta, permet el buidatge del dipòsit  
(descarrega en el camí situat per sota) per a la neteja i desinfecció periòdica.

4. Alimentació  al  dipòsit  per  la  canonada  que  el  comunica  amb  el  dipòsit  de  capçalera 
controlada per una vàlvula de comporta. Abans de l’alimentació, existeix una sortida per al  
reg d’un hort.

5. Sortida d’aigua al grup de pressió, necessari per abastir un habitatge situat a la cota del 
dipòsit  disposa  d’una  vàlvula  de  bola  per  tancar  el  circuït.  Una  aixeta  lateral  permet 
disposar d’aigua per l’ús interior al dipòsit.

6. Alimentació d’emergència, canonada connectada amb la caseta de bombament per abastir  
aigua des de la captació de Peramea (al barranc d’Ancs) en cas necessari.

A la imatge 2 següent es mostra la disposició de les tubuladures del dipòsit:
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Imatge  1: Hidrant i pericó de control del by-pass. En cas d'emergència, l'apertura d'aquesta vàlvula  
permet disposar de tota la capacitat d'emmagatzematge d'aigua del poble. D’ús exclusiu per Bombers.
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Imatge 2: Vista interior de les entrades i sortides del dipòsit.
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2.3.- 2.3.- Xarxa de distribucióXarxa de distribució

Tota  la  xarxa  de  distribució  està  construïda  en 
canonada  DN90 PN10 de  PEAD apte  per  a  ús 
alimentari.

El primer tram, de 100 metres transcorre paral·lel 
a la línia d’alimentació al dipòsit. En aquest punt 
s’ha  instal·lat  un  hidrant  contra  incendis, 
connectat  a  la  canonada  d’alimentació  (veure 
imatge  1). El pericó soterrat, amb tapa vermella, 
permet enviar tota l’aigua d’alimentació a la xarxa 
de  distribució,  la  qual  cosa  permet  que,  en  cas 
d’incendi  es  pugui  utilitzar  TOTA  l’aigua 
emmagatzemada en els dos dipòsits a través dels 
tres hidrants instal·lats.

El  segon  tram de  la  canonada  (100  m)  porta 
l’aigua  a  les  dues  subxarxes  de  distribució  del 
poble, la principal subministra l’aigua a través del 
pericó  aeri  conegut  (per  la  seva  forma)  com  a 
"mitja lluna".
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Figura 2: Derivació a Casa Joan /

Casa Joan

Figura  3:  Situació  de  l'aixeta  de  tall  a  Casa 
Casolà,  per  sota  del  dipòsit.  L’aigua  està  
connectada a un collarí a 2 metres de la sortida  
del dipòsit de l’aigua de distribució.



El desviament es produeix en el 
mateix  camí,  poc  abans 
d’entrar  a  la  finca  privada 
25126A01800276.

En aquest pericó (imatge 3) es 
disposa,  en  el  sentit  de 
circulació de l’aigua de:

• Vàlvula  de  comporta 
per  tall  de 
subministrament.

• Sortida  d’aigua 
contraincendis

• Bateria  de 
subministrament

• Buidatge  de  la 
canonada, controlada a 
través d’una vàlvula de 
bola.
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Imatge 3: Pericó de distribució 1, "Mitja Lluna"
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Un tercer tram de la canonada arriba al pericó situat al costat de la caseta de bombament a través 
de la finca privada 25126A01800272. En aquest punt es disposa d’una vàlvula manual de comporta 
que permet interrompre el subministrament a la part baixa del poble i a la Crua.

En línia recta continua la xarxa a la part inferior, lateralment surten, a banda i banda:

• Subministrament a la Crua. Aquesta pot rebre, també l’aigua del sobreeixidor a través 
d’una vàlvula de bola, normalment tancada.

• Subministrament a l’habitatge situat al final del carrer, que surt en sentit ENE, a través 
d’una vàlvula de seient en canonada de ¼" amb el mànec taronja.

• Subministrament (d’aigua potable) al com i la seva font.

Com es pot  apreciar  a  la  imatge anterior,  per  aquest  pericó passa també el  sobreeixidor  del 
dipòsit.  Habitualment,  aquesta conducció ha d’estar buida,  perquè la boia d’entrada al  dipòsit 
tancaria el subministrament abans de sobreeixir, malgrat tot, si hi hagués una errada de la vàlvula  
s’observaria la sortida d’aigua pel segon broc (el situat per sobre) de la font.
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Imatge 4: Identificació dels elements dins el pericó situat al costat de la caseta de bombament.
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El quart tram, de 240 m, condueix l’aigua a 
les  cases  de  la  part  baixa  del  poble, 
passant  per  un  tercer  hidrant  situat  al 
costat del carrer d’accés al poble.

Cal tenir en compte l’existència d’un pericó 
en aquest tram, en el punt que travessa la 
canonada  de  la  portada  d’aigua  des  del 
barranc d’Ancs a Peramea i la canonada de 
distribució  en  baixa executada.  En aquest 
punt  es  disposa  d’espai  per  poder  fer  la 
neteja  de  la  canalització  en  cas 
d’acumulació  de  carbonat  càlcic  a  les 
parets i la seva desincrustació.

El  cinquè  i  darrer  tram,  de  40  metres, 
transcorre en paral·lel a la portada d’aigua 
des del barranc d’Ancs a Peramea. L’aigua 
es deriva a una caseta situada per sobre el 
carrer,  travessant  la  finca  urbana  privada 
6907408CG3960N. Finalitza  en  un  pericó 
situat a la part més baixa del poble, el qual 
permet el  buidatge complet de la  xarxa a 
través de la xarxa de sanejament situada en 
el perico veí.

El gràfic següent mostra la totalitat del traçat d’aquesta canalització.
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Imatge  5:  Vàlvula  de  ventosa  per  treure  l'aire  de  la  
canonada de portada d'aigua a Casa Peret.

Figura 4: Xarxa de distribució
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Imatge 6: Pericó amb hidrant H3 contraincendis

Figura  5:  Derivació  a  Casa Gascó (i  desguàs)  al  fons;  
Cases Xamora, Però i Músic, a l'esquerra; i hidrant H3 a la  
dreta.
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2.4.- 2.4.- SobreeixidorSobreeixidor

El sobreeixidor del dipòsit es dirigeix al com, de 
forma que, en cas d’observar una sortida d’aigua 
addicional  implica  que  aquest  està  funcionant. 
Les aixetes de control del sobreeixidor, situades 
al  pericó  situat  al  costat  de  la  caseta  de 
bombament  han  de  romandre  en  la  posició 
actual: sortida al com oberta i a la Crua tancada.

En condicions normals d’operació, quan el nivell 
de l’aigua arriba al seu punt màxim, la boia tanca 
l’entrada i, per tant, el sobreeixidor no operaria. 
En  cas  que  la  boia  no  tanqués  correctament, 
l’aigua  surt  pel  sobreeixidor  i  es  descarrega 
sobre  el  com  a  través  de  la  canonada 
suplementària,  la  sortida  d’aigua  per  aquesta 
indica una errada en l’operació de la boia.

NOTA: És recomanable deixar passar aigua per 
aquesta  canalització  periòdicament  per  evitar 
que s’obturi.

La conducció es mostra a la figura següent:
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Imatge  7:  Punt  de  pas  de  la  canalització  de 
distribució  i  la  d'abastament  des  del  barranc 
d'Ancs a Peramea.



2.5.- 2.5.- Abastament d’emergènciaAbastament d’emergència

L’abastament d’emergència (Bomba) es connecta, directament i sense cap vàlvula de control a la  
bomba situada a la caseta de bombament, no presenta cap colze i en el seu traçat s’ha intentat 
mantenir sense cap gir brusc per a evitar la pèrdua de càrrega.

La longitud de la canonada de DN50 PN10 i en PEAD apte per a usos alimentaris, és de 275 m  
amb una alçada, des del punt més baix al més alt de 54 metres. Aquests valors permeten calcular  
la pèrdua de càrrega del sistema resultant, una vegada conegut el cabal d’aigua de la bomba a  
emprar i la velocitat de l’aigua durant el tràfec.

La figura següent mostra el seu traçat.
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Figura 6: Canalització de sobreeixidor, només és funcional si fallés la boia de control de l'alimentació  
(veure el text anterior).



3.- 3.- ConclusionsConclusions

El present document descriu la xarxa construïda a Sellui fidelment a agost de 2025. No s’inclouen  
elements de la infraestructura no afectats per les actuacions efectuades (com són les xarxes de  
distribució individuals des de les arquetes) i sobre els quals no es disposa d’informació fidedigna.
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Figura 7: Traçat de la canonada d'impulsió d'aigua per abastament en cas d'emergència.



AnnexosAnnexos

• Plànols de l'Actuació
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